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Conception de tubes et de canalisations Routed Systems Suite

Utilisez Autodesk Inventor Routed Systems Suite pour accélérer la
conception d'éléments routés, notamment les tubes, la tuyauterie et
les flexibles.

Conception de routage fonctionnel Bibliotheque de raccords de tuyauterie o g q a
Simplifiez la conception de canalisations ou de manchongmZliorez la qualitZ de vos produits, organisez facile Il n'a jamais été aussi simple de
gour les adapte(rj des assemblages complexes ou ~ ment les pisces et Zliminez les recherchéas Ifastldleus modifier le style des raccords.
es espaces rZduits. Les segments routZs automati- gr¥ece au positionnement automatique de la piece 5 : et
quement respectent des styles de routage prZdZfinis adZquate " partir d'une bibliotheque complste de S?Ief:t'onnez un Style de canalisation
pour vous prZsenter des trajectoires de canalisations composants de tuyauterie. Cette bibliotheque contient différent et Autodesk Inventor
alternatives conformes aux regles de routage, commedes raccords, des tubes, des tuyaux et des flexibles | =2/ -0 Systems Suite app“que
la longueur minimale/maximale et les rayons de cintrage.couramment utilisZs et conformes aux normes ISO, . |
Vous pouvez Zgalement dZfinir des canalisations ~_ ANSI, DIN et JIS. Vous pouvez ajouter ou modifier leg /41 SISl fes el e
malnuellement endchant une gZomZtrie d' esqIUIsse 3IDropIriZt§s des pieces existantels, tIeIIes que Igs rfzfﬁrence raccords a la canalisation tout en
ou les construire de maniere interactive en utilisant  article, de meme que contr™ler les noms de fichiers 'é
les outils d'Zdition de routage. Pour un contr™le utilisZs pour les raccords, les canalisations, les tubes rgspectant d even.tue”es nouvelles
régles de conception.

optimal, les segments routZs automatiquement etc.
peuvent stre combinZs avec des segments dZfinis par
I'utilisateur. Tuyau flexible

Assurez-vous que vos tuyaux flexibles et raccords <
parfaitement ajustZs en crZant un prototype numZri
que 3D qui vous permettra de constituer une docu-
mentation prZcise _de fabrication. Le systeme place

raccords appropriZs ~ partir du Centre de contenu e
contr™|e le rayon_de courbure minimum d'apres le

style de flexible sZlectionnZ. Les longueurs de flexil
sont aitomatiqguement mises ~ jour pour etre utilisZe:
dans les commandes de dZbits.

Autodesk Inventor Routed Systems Suite fournit des outils de
routage, basés sur des régles, qui sélectionnent les raccords
appropriés et contribuent a garantir la conformité des
canalisations avec vos normes pour la longueur des segments, les
arrondis par incréments et les rayons de courbure.

Routage de tubes rigides CrZation de rZseaux
CrZez rapidement des tubes rigides avec un contr™Ief quipez automatiquement vos routages de canalisatior
accru sur la forme, les angles de cintrage et les rayorsvec de vraies pisces, conformes aux normes de
Vous pouez oncewir des tibes rigidesaec un fabrication. L'outil Remplir le routage convertit les
nombre quelconque de coudes, avec des angles et desutages de tubes, canalisations et flexibles en cani
rayons de cintrage variables et personnalisZs. Les posations physiques et place automatiquement les
gnZes de gn et de rotation permettent Zgalement raccords, les segments de canalisation, les tubes
un meilleur contr™le de la forme des tubes rigides. rigides et les fieibles dedeon appropriZe. Des pisces
Inventor standard sont crZZes au cours de ce

Styles de tubes et de canalisations processus afin de faciliter les calculs de propriZtZs
AmZliorez la qualitZ et la fabricabilitZ de vos masse et la vZrification des interfZrences. En outre,
conceptions en appliquant automatiquement des des manchons de raccordement sont automatique-
normes prZdZfinies ‘og @nceptions deubes et de ment placZs lorsque les tubes atteignent leur longueur
canalistions. CrZez des $&g de tibes et de analis: maximale ; ous pouez spZcifier des incrZments de
tions pour faciliter I'utilisation de connexions filetZes, tronsons pour la longeur
soudZes et~ bride.eS styles dZfinissent les raccords

" utiliser pour les rowages manuels ettomaiques Documentation des tubes et des canalisations
et appliquent les regles de conception, notamment lesCrZez des documents debfiction sans etre oblng
longueurs minimales des segments, les rayons de  de redessiner et rZduisez ainsi ~ la fois le risque
cintrage minimaux et les longueurs maximales entre d'erreurs et les cozts associZs. Les dessins d'assemblages

les manchons. prZsentZs par la documentation entisrement
associative de rZseaux de tuyaux et de canalisations
Canalisations sont mis " jour des g'une modifiation est appotZe "

Concevez des conduites d'Zvacuation conformes auxla onception 3DLa sdie de fichier PCF ISOGEN
normes de stZrilitZ et d'hygisne requises pour les crZe des dessins de canalisation isomZtriques aux
Zauipements d'gploitation dans les secteurs pharma- formats de logiciels ISOGEN tiers comme Alias
ceutique, alimentaire et de soins aux personnes. ISOGEN, de memeug les &bles de cintrge au

IntZgrez l'inclinaison correcte dans un routage de  format ASCII fournissent les informations nZcessaires
canalisation et utilisez des raccords d'angle vidangeaaux machines de cintrage de tubes.

bles onformes aux Zquipements d'exploitation biolo-

gique de 'ASME (Amedn Society bMechanieal

Engineers) |” o+ cela stare utile.
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